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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

Kosztorys obejmuje swym zakresem remont istniejącej sali komputerowej na parterze 

ETAP-2. Roboty ogólno-budowlane uwzględniają usunięcie istn. elementów 

wykończeniowych znajdujących się w pomieszczeniu (w tym odciążenie i 

wzmocnienie stropu nad piwnicą), a następnie jego adaptację na 2 pomieszczenia 

wraz z autonomicznym korytarzem wyposażonym w pochylnię. Kalkulacja uwzględnia 

wzmocnienie stropu nad piwnicą po przez zastosowanie ramy stalowej ustawionej w 

pom. magazynowym. Elementami towarzyszącymi ujętymi w wycenie są remont 

instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej. Przedmiar robót należy rozpatrywać po 

zapoznaniu się z zawartością dokumentacji projektowej. 

!!! Dodatkowymi elementami ujętymi w kalkulacji będą: wykonanie 

tymczasowych zabezpieczeń bezpośrednich i p-pyłowych szaf sterowniczych 

znajdujących się w strefie robót (pracujących bez przerw) wraz zapewnieniem 

dystrybucji powietrza i chłodzeniem, zabezpieczenie okablowania, wykonanie 

pomostu komunikacyjnego dla personelu na okres prowadzenia robót 

remontowych, a także zapewnienie technologii i organizacji prac budowlanych 

minimalizującej pylenie zagrażające sąsiedniej czynnej serwerowni ETAP-1 !!! 

Pow. użytkowa pomieszczeń Nr 1 i 2:     67,0 m
2
 

Pow. komunikacji:                            9,6 m
2
 

Kubatura łączna pomieszczeń ETAPU-2 :                                          225,2 m
3
 

 
 

W przedmiarze przyjęto odwóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją.  
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Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 1.1 Pom. magazynowe - piwnica

 
1.1.1

Analiza 
własna

SST 01-10 Wyniesienie wraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i mebli 
wolnostojących oraz demontaż wyposażenia i urządzeń naściennych. 
Nakłady R+S na m2.

39,7000 m2

Przedmiar
Pom. magazynowe w piwnicy
39,7  =  39,7000
Razem  =  39,7000

 
1.1.2

KNR 0401 
0354-0700

SST 01-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

1,0000 szt.

Przedmiar
demontaż istn. drzwi w piwnicy
1  =  1,0000
Razem  =  1,0000

 
1.1.3

KNR 0401 
0329-0400

SST 01-10 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości 
1/2 cegły,na zaprawie cementowej

2,1000 m2

Przedmiar
otwór pod nowe drzwi w piwnicy
1,0 * 2,1  =  2,1000
Razem  =  2,1000

 
1.1.4

KNR 0401 
0804-0600

SST 01-10 Nacięcie podłoża betonowego - gniazda pod podłoże dla słupów 0,8450 m2

Przedmiar
nacięcie posadzki lastrykowej w piwnicy
0,65 * 0,65 * 2  =  0,8450
Razem  =  0,8450

 
1.1.5

KNR 0401 
0804-0700

SST 01-10 Zerwanie posadzki lastrykowej - gniazda pod podłoże dla słupów 0,8450 m2

Przedmiar
nacięcie posadzki lastrykowej w piwnicy
0,65 * 0,65 * 2  =  0,8450
Razem  =  0,8450

 
1.1.6

KNR 0401 
0701-0900

SST 01-10 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 
m2 na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych

0,3600 m2

Przedmiar
usunięcie tynku z pow. spodu żeber  ( na styku z ramą stalową ) 
0,3 * 0,3 * 4  =  0,3600
Razem  =  0,3600

 1.2 Sala komputerowa - parter

 
1.2.7

Analiza 
własna

SST 01-10 Wyniesienie wraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń i mebli 
wolnostojących oraz demontaż wyposażenia i urządzeń naściennych. 
Nakłady R+S na m2.

76,9000 m2

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
1.2.8

Analiza 
własna

SST 01-10 Tymczasowe zabezpieczeniem p-pyłowe istniejących szaf sterowniczych (2 
szt.) za pomocą osłon foliowych na stelażu dystansującym, zapewnieniające
ich ciągłość pracy i dostęp dla personelu technicznego wraz z rozbiórką. 
Nakłady R+M+S na kpl.

2,0000 kpl

Przedmiar
2,0000 = 2,0000

 
1.2.9

Analiza 
własna

SST 01-10 Przygotowanie i montaż tymczasowego systemu klimatyzacji mobilnej 
zapewniającej chłodzenie i dystrybucję powietrza dla istniejących szaf 
sterowniczych (2 szt.) na czas prowadzenia robót wraz z demontażem. 
Nakłady R+M+S na kpl.

1,0000 kpl
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Przedmiar
1,0000 = 1,0000

 
1.2.10

(Analogia) 
KNR 0225 
0412-0100

SST 01-10 Budowa kładki drewnianej z poręczami o szerokości do 1m - tymczasowy 
pomost komunikacyjny zapewniający dostęp do serwerowni ETAP-1

6,0000 m

Przedmiar
6,0  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 
1.2.11

KNR 0225 
0412-0200

SST 01-10 Rozebranie kładki drewnianej o szerokości do 1 m. 6,0000 m

Przedmiar
6,0  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 
1.2.12

(Analogia) 
KNR 0401 
1205-0100

SST 01-10 Zerwanie okładzin z płyt pilśniowych, perforowanych wraz ze stelażem 93,1500 m2

Przedmiar
rozbiórka okładzin ściennych w sali komputerowej: Parter ETAP - 2
34,5 * 2,7  =  93,1500
Razem  =  93,1500

 
1.2.13

(Analogia) 
KNR 0019 
1024-1001

SST 01-10 Demontaż konstrukcji metalowych ażurowych ścianek lekkich, 
wewnętrznych

41,3000 m2

Przedmiar
rozbiórka przepierzenia w sali komputerowej: Parter ETAP - 2
 ( 6,5 + 5,3 )  * 3,5  =  41,3000
Razem  =  41,3000

 
1.2.14

Analiza 
własna

SST 01-10 Demontaż podłogi technicznej - modułowej (płyty kompozytowe 60x60cm),
podniesionej h~40cm na wraz z rusztem stalowym. Nakłady R+S na m2.

76,9000 m2

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
1.2.15

(Analogia) 
KNRw 0202 
2702-0100

SST 01-10 Rozbiórka sufitu podwieszonego na profilach poprzecznych o konstrukcji 
metalowej z wypełnieniem panelami 60x60cm

76,9000 m2

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
1.2.16

(Analogia) 
KNR 0401 
0817-0500

SST 01-10 Oderwanie listew przyściennych z pcw 33,5000 m

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2: listwy
33,5  =  33,5000
Razem  =  33,5000

 
1.2.17

KNR 0401 
0818-0500

SST 01-10 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pvc 76,9000 m2

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
1.2.18

KNR 0401 
0804-0700

SST 01-10 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwą trocinobet. (Razem: gr. ~ 14
cm)

76,9000 m2

Przedmiar
Sala komputerowa ETAP - 2
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76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
1.2.19

KNR 0401 
0354-1300

SST 01-10 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek 1,0000 szt.

Przedmiar
1  =  1,0000
Razem  =  1,0000

 
1.2.20

(Analogia) 
KNR 0401 
0108-1100

SST 01-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
wraz z załadunkiem i utylizacją. Gruz i odpady

25,1527 m3

Przedmiar
otwór drzwiowy
2,1 * 0,15  =  0,3150
lastryko
0,845 * 0,1  =  0,0845
tynk
0,36 * 0,02  =  0,0072
okładzina pilśniowa
93,15 * 0,04  =  3,7260
ścianki lekkie
41,3 * 0,02  =  0,8260
podłoga techniczna
76,9 * 0,08  =  6,1520
sufit podwieszany
76,9 * 0,04  =  3,0760
warstwy posadzkowe
76,9 * 0,14  =  10,7660
różne elem.
0,2  =  0,2000
Razem  =  25,1527

 2 ROBOTY REMONTOWE - OGÓLNO-BUDOWLANE

 2.3 Pom. magazynowe - piwnica (RAMA STALOWA)

 
2.3.21

KNR 0508 
0226-0400

SST 01-10 Demontaż oraz ponowny montaż listew ściennych z pcv na ścianach i 
sufitach z betonu przez mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn 
informacyjny nr 8/96) wsp. R=2,0

2,5000 m

Przedmiar
odtworzenie inst. ośw.
2,5  =  2,5000
Razem  =  2,5000

 
2.3.22

(Analogia) 
KNR 0508 
0508-0100

SST 01-10 Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu opraw nasufitowych 
wraz ze żródłem światła i podłączeniem wsp. R=2,0

1,0000 szt.

Przedmiar
oprawy ośw.
1  =  1,0000
Razem  =  1,0000

 
2.3.23

(Analogia) 
KNR 0401 
0322-0100

SST 01-10 Obsadzenie kotew gwintowanych fi. 20mm L=35 cm w podłożu bet. przy 
użyciu cementu montażowego

8,0000 szt.

Przedmiar
montaż kotew w podłożu
4 * 2  =  8,0000
Razem  =  8,0000

 
2.3.24

KNR 0202 
1101-0200

SST 01-10 Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.- poduszki 
bet. pod stopy słupa

0,0845 m3

Przedmiar
2 * 0,65 * 0,65 * 0,1  =  0,0845
Razem  =  0,0845
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2.3.25

KNR 0202 
1106-0700

SST 01-10 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową. Siatka pref. fi. 4,5mm 15 x 15 cm

0,8450 m2

Przedmiar
2 * 0,65 * 0,65  =  0,8450
Razem  =  0,8450

 
2.3.26

Analiza 
własna

SST 01-10 Montaż ramy stalowej - ortogonalnej, 2 słupy dwuteow. 240 na stopach z 
blach 600x600x10 mm, rygiel 2xC 280 wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym konstrukcji. W/g projektowanych rozwiązań

0,7273 t

Przedmiar
przyjęto dodatek na spoiny 1,5%
rygiel  +  przewiązki
2 * 4,25 * 0,0418  =  0,3553
6 * 2 * 0,20 * 0,15 * 0,006 * 7,85  =  0,0170
słupy
2 * 2,824 * 0,0362  =  0,2045
głowice
2 * 2 * 0,27 * 0,16 * 0,008 * 7,85  =  0,0109
stopy  +  bl. trapezowe
2 * 0,60 * 0,60 * 0,01 * 7,85  =  0,0565
2 * 0,60 * 0,60 * 0,005 * 7,85  =  0,0283
2 * 2 *  (  ( 0,57 * 0,20 )  -  ( 0,165 * 0,12 * 0,5 * 2 )  )  * 0,01 * 7,85  =  
0,0296
2 * 4 *  (  ( 0,165 * 0,20 )  -  ( 0,165 * 0,12 * 0,5 )  )  * 0,01 * 7,85  =  
0,0145
suma  =  0,7166
mnożnik  =  1,0150
Razem  =  0,7166 x 1,0150  =  0,7273

 
2.3.27

Analiza 
własna

SST 01-10 Połączenia konstrucji stalowych na śruby M20 kl.3.6 (4) wraz z 
podkładkami do kształtowników hutniczych

8,0000 kpl

Przedmiar
połączenia śrubowe
4 * 2  =  8,0000
Razem  =  8,0000

 
2.3.28

(Analogia) 
KNR 0401 
0312-0200

SST 01-10 Uzupełnienie gładzi cementowej na szerokoci 1 1/2 cegły poziomo - 
wypełnienie styku rygla stalowego ramy i żeber stropu zaprawą cem.

1,4000 m

Przedmiar
0,35 * 4  =  1,4000
Razem  =  1,4000

 
2.3.29

KNR 0202 
0121-0300

SST 01-10 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o 
grubości 12 cm.

2,1000 m2

Przedmiar
zamurowanie otworu starych drzwi
2,1 * 1,0  =  2,1000
Razem  =  2,1000

 
2.3.30

KNR 0202 
0126-0500

SST 01-10 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,1000 m

Przedmiar
1,1  =  1,1000
Razem  =  1,1000

 
2.3.31

(Analogia) 
KNRw 0202 
1026-0101

SST 01-10 Obsadzenie gotowych drzwi typu EI 30 wraz z ościeżnicą 1,8900 m2

Przedmiar
0,9 * 2,1  =  1,8900
Razem  =  1,8900

 
2.3.32

KNR 0202 
0808-0100

SST 01-10 Tynki cementowe III kategorii, na ścianach, wykonywane ręcznie. 5,0000 m2

Przedmiar
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tynk podkładowy ścianki z bloczków
2,5 * 2  =  5,0000
Razem  =  5,0000

 
2.3.33

KNR 0202 
2009-0200

SST 01-10 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, 
wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.

5,0000 m2

Przedmiar
j.w.  -  wykończenie gładzią
2,5 * 2  =  5,0000
Razem  =  5,0000

 
2.3.34

KNR 0202 
1505-0300

SST 01-10 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną "polinit".

6,0000 m2

Przedmiar
5,0 +  ( 0,5 * 2 )   =  6,0000
Razem  =  6,0000

 2.4 Sala komuterowa - parter (ADAPTACJA POMIESZCZENIA)

 
2.4.35

(Analogia) 
KNR 0401 
0713-0100

SST 01-10 Przygotowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z 
zeskrobaniem farby - gruntowanie ścian

122,5000 m2

Przedmiar
przygotowanie starych tynków
35,0 * 3,5  =  122,5000
Razem  =  122,5000

 
2.4.36

KNRw 0202 
2008-0200

SST 01-10 Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 15mm (suche tynki gipsowe), 
okładziny podwójne na ścianach na zaprawie do płyt gipsowych, połączenia
przy użyciu trwale elastycznej masy do spoinowania.

122,5000 m2

Przedmiar
122,5  =  122,5000
Razem  =  122,5000

 
2.4.37

KNRw 0202 
1520-0200

SST 01-10 Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego. 122,5000 m2

Przedmiar
122,5  =  122,5000
Razem  =  122,5000

 
2.4.38

KNR 0202 
1505-0300

SST 01-09 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną "polinit".

122,5000 m2

Przedmiar
122,5  =  122,5000
Razem  =  122,5000

 
2.4.39

KNR 0401 
1212-1900

SST 01-09 Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną 
nawierzchniową ogólnego stosowania

2,5000 m2

Przedmiar
2,5  =  2,5000
Razem  =  2,5000

 
2.4.40

(Analogia) 
KNKRB 0002
1402-0100

SST 01-10 Malowanie podłozy betonowych - gruntowanie podłoża bet. stropu 
preparatem gruntującym

76,9000 m2

Przedmiar
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
2.4.41

(Analogia) 
KNRw 0202 
0602-0100

SST 01-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z folii płynnej 76,9000 m2

Przedmiar
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000
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2.4.42

(Analogia) 
KNR 0202 
1106-0500

SST 01-10 Posadzki monolityczne o grubości 50 mm z zaprawy szybkosprawnej do 
podłoży krytycznych wraz z zachowaniem linii dylatacyjnych

76,9000 m2

Przedmiar
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
2.4.43

(Analogia) 
KNR 0202 
0602-0300

SST 01-10 Utrwalenie posadzki cem. przy użyciu preparatów np. Litorin II. Powłoki 
poziome, pierwsza warstwa.

76,9000 m2

Przedmiar
76,9  =  76,9000
Razem  =  76,9000

 
2.4.44

KNR 0019 
1024-1001

SST 01-10 Ścianki aluminiowe systemowe, ścianki szklone EI30 16,7700 m2

Przedmiar
ścianki aluminiowe  -  panele oszklone
3,41 * 3,5  =  11,9350
2,81 * 3,5  =  9,8350
pomniejszenie o pow. otworów drzwiowych
 - 2 * 1,25 * 2,0  =   - 5,0000
Razem  =  16,7700

 
2.4.45

KNR 0019 
1024-1000

SST 01-10 Ścianki aluminiowe systemowe, ścianki z panelami HPL EI30 13,8250 m2

Przedmiar
ścianki aluminiowe  -  panele HPL
2,16 * 3,5  =  7,5600
 ( 0,55 + 0,60 + 0,64 )  * 3,5  =  6,2650
Razem  =  13,8250

 
2.4.46

KNR 0019 
1024-0901

SST 01-10 Drzwi aluminiowe systemowe, drzwi dwuskrzydłowe, oszklone 95/30 wraz 
z kmpletem wyposażenia EI30

5,0000 m2

Przedmiar
pow. otworów drzwiowych
2 * 1,25 * 2,0  =  5,0000
Razem  =  5,0000

 
2.4.47

KNRw 0202 
2702-0100

SST 01-10 Sufity podwieszone, systemowe z astosowaniem profili poprzecznych o 
konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.

76,6000 m2

Przedmiar
76,6  =  76,6000
Razem  =  76,6000

 
2.4.48

Analiza 
własna

SST 01-10 Wykonanie i montaż systemowej podłogi technologicznej, podniesionej 
h=35 cm modułowej 60x60cm, panele kompozytowe 
(stalowo-anhydrytowe) z wykończeniem wykładziną antystatyczną w 
kolorze RAL w/g projektowanych rozwiązań.

71,2000 m2

Przedmiar
76,6 -  ( 3,0 * 1,8 )   =  71,2000
Razem  =  71,2000

 
2.4.49

Analiza 
własna

SST 01-10 Systemowe puszki instalacyjne 60x60cm - przyłączeniowe zgodne z 
systemem podłogi

18,0000 szt.

Przedmiar
8 + 10  =  18,0000
Razem  =  18,0000

 
2.4.50

Analiza 
własna

SST 01-10 Systemowe klapy dostępowe - rewizyjne 60x60cm - zgodne z systemem 
podłogi

14,0000 szt.

Przedmiar
6 + 8  =  14,0000
Razem  =  14,0000
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2.4.51

(Analogia) 
KNRw 0401 
0819-0300

SST 01-10 Wykonanie i montaż pochylni z płyt podłogowych OSB na ruszcie z profili 
stalowych wraz z ułożeniem wykładziny z płytek antystatycznych oraz 
zabezpieczeniem antypoślizgowym

5,4000 m2

Przedmiar
3,0 * 1,8  =  5,4000
Razem  =  5,4000

 
2.4.52

(Analogia) 
KNR 0202 
1209-0100

SST 01-10 Balustrady pochylni z pochwytami na wys. 1,1m ze stali kwasowej, 
szczotkowanej osadzone w podłożu, połączenia spawane

6,5000 m

Przedmiar
3,15 + 3,35  =  6,5000
Razem  =  6,5000

 
2.4.53

KNR 0202 
1113-0600

SST 01-10 Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych, systemowe antystayczne 66,1000 m

Przedmiar
66,1  =  66,1000
Razem  =  66,1000

 3 ROBOTY REMONTOWE - INST. ELEKTRYCZNA

 3.54 KNR 0403 
1122-0300

SST 01-10 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości 
biegunów 2,natężeniu prądu do 63 a

12,0000 szt.

Przedmiar
12  =  12,0000
Razem  =  12,0000

 3.55 KNR 0403 
1124-0200

SST 01-10 Demontaż łączników instalacyjnych, 
podtynkowanych,wyłącznik,przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości 
wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a

3,0000 szt.

Przedmiar
3  =  3,0000
Razem  =  3,0000

 3.56 KNR 0403 
1120-0200

SST 01-10 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 
wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 
mm2

8,0000 szt.

Przedmiar
8  =  8,0000
Razem  =  8,0000

 3.57 KNR 0403 
1135-0200

SST 01-10 Demontaż oprawek zwykłych ściennych,sufitowych lub polhermetycznych 
na podłożu betonowym

8,0000 szt.

Przedmiar
4 * 2  =  8,0000
Razem  =  8,0000

 3.58 KNR 0403 
1132-0900

SST 01-10 Demontaż sufitowego sygnalizatora akustycznego 6,0000 szt.

Przedmiar
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 3.59 KNR 0403 
1119-0100

SST 01-10 Demontaż przewodów kabelkowych bez pancerza i opancerzonych typu 
instalacyjnego ydy i yady,ułożonych w kanałach Demontaż korytek wraz z 
przewodami

25,0000 m

Przedmiar
25,0  =  25,0000
Razem  =  25,0000

 3.60 KNR 0403 
1116-0300

SST 01-10 Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym 19,5000 m

Przedmiar
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19,5  =  19,5000
Razem  =  19,5000

 3.61 KNR 0403 
1001-0500

SST 01-10 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuwane ręcznie na podłożu 
z cegły

41,0000 m

Przedmiar
wyznaczenie i wykonanie bruzd pod przewody inst. elektr.
41,0  =  41,0000
Razem  =  41,0000

 3.62 KNR 0508 
0209-0201

SST 01-10 Przewody wtynkowe typu YDYp -750 v mocowane w podłożu z cegły, 
łączny przekrój żył do 7,5 mm2

270,0000 m

Przedmiar
przewody inst. elektr.
YDYp 3x1,5mm2
105,0  =  105,0000
YDYp 4x1,5mm2
10,0  =  10,0000
YDYp 3x2,5mm2
155,0  =  155,0000
Razem  =  270,0000

 3.63 KNR 0403 
1012-0400

SST 01-10 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 41,0000 m

Przedmiar
zamurowanie bruzd pod przewody inst. elektr.
41,0  =  41,0000
Razem  =  41,0000

 3.64 KNR 0508 
0226-0400

SST 01-10 Montaż listew ściennych z pcv na ścianach i sufitach z betonu przez 
mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn informacyjny nr 8/96)

42,0000 m

Przedmiar
odtworzenie inst. p - dymowej
42,0  =  42,0000
Razem  =  42,0000

 3.65 KNR 0508 
0227-0100

SST 01-10 Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
7,5mm2 cu, układane poziomo na gotowych listwach pcv(biuletyn 
informacyjny nr 8/96)

47,0000 m

Przedmiar
odtworzenie inst. p - dymowej
47,0  =  47,0000
Razem  =  47,0000

 3.66 KNR 0508 
0402-0100

SST 01-10 Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez 
częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących. Montaż 
sufitowego sygnalizatora akustycznego - jonizacyjna czujka p-poż..

10,0000 szt.

Przedmiar
( czujki p - dymowe )  Montaż
10  =  10,0000
Razem  =  10,0000

 3.67 KNR 0508 
0303-0200

SST 01-10 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa 
sztucznegołmocowanych bezśrubowo z wymiennymi wylotami z 
podłączeniem,4 wyloty,przekrój przewodu do 2,5 mm2

5,0000 szt.

Przedmiar
montaż nowych puszek inst.
5  =  5,0000
Razem  =  5,0000

 3.68 KNR 0508 
0302-0200

SST 01-10 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o 
średnicy do 80 mm,o ilości wylotow 3 i przekroju przewodu do 2,5 
mm2,mocowane na gips-cement

6,0000 szt.

Przedmiar
montaż nowych puszek inst.
6  =  6,0000
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Razem  =  6,0000

 3.69 KNR 0508 
0309-0300

SST 01-10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych w 
puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem typ 1-f

12,0000 szt.

Przedmiar
montaż nowych gniazd inst.
5 + 7  =  12,0000
Razem  =  12,0000

 3.70 (Analogia) 
KNR 0508 
0309-0300

SST 01-10 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w 
puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem - gniazda 
komputerowe DATA w standardzie Angielskim

6,0000 szt.

Przedmiar
montaż nowych gniazd inst.  -  typ DATA stanrd Angielski
2 + 4  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 3.71 KNR 0508 
0308-0300

SST 01-10 Montaż na gotowym podłożu łączników systemowych 
krzyżowych,dwubiegunowych,mocowanych przez przykręcanie

4,0000 szt.

Przedmiar
montaż nowych łączników inst.
4  =  4,0000
Razem  =  4,0000

 3.72 (Analogia) 
KNR 0508 
0508-0100

SST 01-10 Montaż opraw sufitowych typu LLF LUGCLASSIC PT 4x14W wraz ze 
żródłem światła i podłączeniem

20,0000 szt.

Przedmiar
oprawy ośw.
16 + 4  =  20,0000
Razem  =  20,0000

 3.73 KNRw 0508 
0226-0701

SST 01-10 Kable miedziane YKYżo 5x50mm2, układane w gotowych listwach i 
kanałach elektroinstalacyjnych

100,0000 m

Przedmiar
100  =  100,0000
Razem  =  100,0000

 3.74 KNR 0403 
1003-0400

SST 01-10 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub 
stropach dla rur o średnicy do 80 mm

6,0000 szt.

Przedmiar
otwory pod przepusty DVK 75
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 3.75 KNR 0403 
1008-0400

SST 01-10 Montaż  przepustów rurowych (DVK 75) na ścianie o średnicy zewnętrznej 
do 80 mm i długości przepustu do 1 m

6,0000 szt.

Przedmiar
otwory pod przepusty DVK 75
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 3.76 KNR 0508 
0404-0900

SST 01-10 Montaż natynkowej rozdzielni skrzynkowej wym. 575x900x182mm z 
szynami N + PE wraz z wposażeniem w/g projektowanych rozwiązań

1,0000 szt.

Przedmiar
skrzynka rozdzielni
1  =  1,0000
Razem  =  1,0000

 3.77 KNR 0508 
0813-0400

SST 01-10 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski 
lub bolce,przekrój żył do 16 mm2

52,0000 szt.

Przedmiar
16 + 4 + 12 + 6 + 10 + 2 + 2  =  52,0000
Razem  =  52,0000



2012-08-10

- 12 -

L.p. Podstawa
opisu

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 3.78 KNR 0508 
0814-0500

SST 01-10 Montaż końcówek przez zaciskanie,przekrój żył do 240 mm2 4,0000 szt.

Przedmiar
4  =  4,0000
Razem  =  4,0000

 3.79 KNR 0403 
1205-0300

SST 01-10 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 6,0000 pom.

Przedmiar
otwory pod przepusty DVK 75
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 3.80 KNR 0403 
1205-0100

SST 01-10 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 6,0000 pom.

Przedmiar
otwory pod przepusty DVK 75
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 4 ROBOTY REMONTOWE - MODERNIZACJA KLIMATYZACJI

 4.81 KNR 0217 
0134-0200

SST 01-10 Przepustnice prostokątne o obwodzie do 2400 mm. - Kratki aluminiowe 
wentylacyjne nawiewne ścienne 800x200mm z przepustnicami 
odcinającymi i regulacyjnymi, montaż i uszczeln. w płycie HPL

7,0000 szt.

Przedmiar
7  =  7,0000
Razem  =  7,0000

 4.82 KNR 0217 
0134-0300

SST 01-10 Przepustnice prostokątne o obwodzie do 2800 mm -  Kratki wentylacyjne 
przepływowe ścienne 800x600mm z przepustnicami odcinającymi wraz z 
kolanami redukcyjnymi izolowanymi wełną mineralną 50mm i folią 
alumin., montaż i uszczeln. w płycie HPL

6,0000 szt.

Przedmiar
6  =  6,0000
Razem  =  6,0000

 4.83 Analiza 
własna

SST 01-10 Systemowe kratki wentylacyjne, nawiewne podłogowe - moduł 60x60cm 
KWP-600 zgodne z systemem podłogi

15,0000 szt.

Przedmiar
15  =  15,0000
Razem  =  15,0000

 4.84 Analiza 
własna

w/g SST 
produc.

Dostarczenie i montaż klimatyzacji precyzyjnej, wraz z podłaczeniem 
do pracującego zespołu klimatyzatorów i systamu monitorowania. 
Skraplacze zewnętrzne o mocy chłodniczej Qmin.=26 kW i wydajności 
powietrza do Vmin.=5800 m3/h. Nakłady R+M+S na kpl.

1,0000 kpl

Przedmiar 1,0000 = 1,0000
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